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Planzeichenerklarung

BALULICHE Nl.l"l?LlNGI ZAHL DER VOLLGESCHOSSE

GRUND

FLACHENZAHL| GESCHOBSFLACHENZAHL Follschema der Nutzungsschablone

| DACHFORM ! DACHNEIGUNG BALWEISE

- Planungsrechtliche Festsetzungen

2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21 BauNVQ)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V.m. §§ 1 - 11 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet
Flache fir den Gemeinbedarf. Kindergarten
Flache fiir den Gemeinbedarf: Schule

Flache fiir den Gemeinbedarf. Sporthalle

Zahl der Vollgeschosse als Héchstmald

0,4

Grundflachenzahl (GRZ), max zulédssig

@.2

Geschossflachenzahl (GFZ), max. zuldssig

GH 84 45

max. Gebdudehthe (GH) Uber NN

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

o

Offene Bauweise

4. Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.

§ 23 BauNVO)

Baugrenze

5. Offene Stellplatze, Uberdachte Stellpldtze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 und 23 Abs. 5 BauNVO)

|
-

!
| Privater Pkw-Stellplatz

]
|
| Private Garage

Zu- und/oder Ausfahrt

6. Griinflichen § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

- dffentliche Griinflache mit der Zweckbestimmung Spielplatz

dffentliche Griinflache mit der Zweckbestimmung Verkehrsgriin

Stralkenverkehrsflache

Stralenbegrenzungslinie
Verkehrsfliche besonderer Zweckbestimmung:

/ M Verkehrsberuhigter Bereich
notbefahrbarer Weg

Gehweg/ dffentlicher FuBweg

[d sffentliche Parkplitze

w

8. Flachen fir Versorgungsanlagen § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

E Trafostation

. Anpflanzen von Bdumen sowie Bindungen fiir Bepflanzungen und fir die Erhaltung von
Baumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

anzupflanzende Baume

zu erhaltende Baume

- 10. Sonstige Planzeichen / Kennzeichnungen / Nachrichtliche Ubernahmen

Flachen fir Stitzmauern, soweit sie zur Herstellung des Strallenkorpers erforderlich

sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 und Abs. 6 BauGB)

026240, Hohenlage bei Festsetzungen (§ 9 Abs. 3 BauGB)

Umgrenzung der Flachen, deren Boden erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen
belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 2 BauGB) - Altlastenverdachtsflache (Altlastenkataster)

Denkmalschutz (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Areal eines Kulturdenkmals (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Abgrenzung des Males der Nutzung, Stellung der baulichen Anlagen

30: Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

L6t

Anford
Gebéu

erungen an die duBere Gestaltung baulicher Anlagen einschlieRlich Regelungen lber
dehthen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

FD

Flachdach 0-5°

SD

Satteldach 35-40° bzw. 35-45°

<+—  Firstrichtung

Planungsrechtliche Festsetzungen

Stand:

1. Art

16.10.2019

der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 - 11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete WA (§ 4 BauNVO)
Folgende Nutzungen sind innerhalb der Aligemeinen Wohngebiete zuldssig:

A
2,

3.

Wohngebéude,

die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe,

Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Folgende Nutzungen kénnen ausnahmsweise zugelassen werden:

.
2.
3.

Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
Anlagen flr Verwaltungen.

Folgende Nutzungen sind nicht zuliissig:

1.
-

Gartenbaubetriebe,
Tankstellen.

Flachen fir den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) sind im Bebauungsplan
festgesetzt mit folgenden Zweckbestimmungen:

+ Kindergarten
+ Schule
+ Sporthalle

1. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m §§ 16 - 21 BauNVO)

Héhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)

Die maximale Gebdudehdhe (GH) in m (ber NN sind dem Planeinschrieb in den
Baufenstern zu entnehmen.

Es werden Gebaudehoéhen Gber NN als maximale Gebidudehdhe (GH) festgesetzt. Bei
Gebauden mit Satteldachemn ist die Gebaudehéhe (GH) die Schnittkante zwischen
Aulenwand und Dachhaut (ber NN.

Bei Flachdachern ist die Gebaudehthe gleich der Oberkante Attika. Haustechnische
Anlagen und Feuerungsanlagen entsprechend § 2 Abs. 6 Nr. 1 LBO kénnen die
festgesetzten Gebaude- oder Dachgeschosshéhen Gberschreiten.

maximale Gebdudehdhe
{GH} in m Q. NN —

maximale Gebdudehdhe
(GH) in m 0. NN -

Grundfidchenzahl, Vollgeschosse und Geschossflidchenzahl (§ 19 und 20
BauNVQ)

Entsprechend Nutzungsschablone sind festgesetzt:

* Grundfldchenzahl als Héchstmaf?,
e Zahl der maximal zulassigen Vollgeschosse,
« (Geschossflachenzahl als HéchstmaR.

Die Festsetzung der Hochstmafe der Grund- und Geschossfldchenzahlen erfolgt
entsprechend den Eintragungen in den Nutzungsschablonen des zeichnerischen Teils
des Bebauungsplanes.

Bei der Ermittlung der Geschossflache bleiben Flachen von Garagengeschossen in
sonst anders genutzten Gebduden unbertcksichtigt (§ 21 a Abs. 4 BauNVQ).

Die Flachen notwendiger Garagen, die unter der Gelandeoberflache hergestellt werden,
sind nicht auf die zulassige Geschossflache anzurechnen (§ 21 a Abs. 5 BauNVQ),
wenn die Erdiberdeckung mind. 50 cm betragt.

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
Es ist im gesamten Gebiet die offene Bauweise festgesetzt.

4. Uberbaubare Grundstiicksfliche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)
Die Uberbaubaren Grundstiicksfldchen sind im zeichnerischen Teil des
Bebauungsplanes durch Baugrenzen festgesetzt.

Die Baugrenzen gelten nicht fir unterirdische bauliche Anlagen.

5. Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Stellung der baulichen Anlagen ist senkrecht oder parallel zur
Stratenbegrenzungslinie vorzusehen.

6. Offene Stellplédtze, iberdachte Stellpldtze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
i.V.m. §§ 12 und 23 Abs. 5 BauNVQ)

Soweit keine verbindlichen Standorte fliir Stellplatze und Garagen festgesetzt sind, sind
auf den nicht Gberbaubaren Grundstlicksflachen Garagen, Gberdachte Stellplétze
(Carports) und offene Stellplatze zuldssig.

Mit Garagen muss ein Abstand zur stralenseitigen Grundstiicksgrenze von mindestens
5,00 m eingehalten werden, soweit die Garage nicht in das Wohngebé&ude integriert ist.
Mit Carports muss mit der Dachkante ein Abstand von 0,50 m und mit den Stitzen mind.
1,00 m Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsfidche eingehalten werden.

7. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 19 BauGB i.V.m. §§ 14 und 23 Abs. §
BauNVO)

Soweit es sich um bauliche Anlagen handelt, werden im Plangebiet untergeordnete
Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO pro Grundstiick
zahlenmaRig auf 2 und groRenméaRig auf insgesamt 40 cbm Bruttorauminhalt (inkl.
Dachiberstand) begrenzt.

8. Verkehrsfldchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die Aufteilung entsprechend den Einzeichnungen im Plan in Fahrbahn, éffentliche
Parkplétze, Gehwegflache fir FuBgénger und Verkehrsflache besonderer
Zweckbestimmung ist unverbindlich.

9. Begriinung der Flachddcher von Hauptgebduden und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20
BauGB)

Flachdécher mit einer Dachneigung von 0-5° von Gebauden, Garagen und Carports mit
Ausnahme von Terrassen- und Glasdachern sind fachgerecht, extensiv und dauerhaft
zu begriinen: Die Begrinung ist mit einer artenreichen Mischung aus bodendeckenden,
trockenheitsresistenten und pflegeextensiven heimischen Graser, Krautern und
Sedumarten vorzunehmen und dauerhaft zu unterhalten. Die durchwurzelbare
Substrathéhe (ohne Dran- und Filterschicht!) betragt durchschnittlich mind. 8 cm. Eine
intensive Begrlinung ist ebenfalls zulassig.

10. Herstellung von offenen Stellpldtzen und Wegen mit wasserundurchldssigen
Materialien (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Offene Stellplatze und Wege sind aus wasserundurchléssigen Materialien zu gestalten.

11. Anpflanzen von Bidumen sowie Bindungen fiir Bepflanzungen und fir
die Erhaltung von Bédumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Auf den im Lageplan gekennzeichneten Stellen sind geeignete standortgerechte,
gebietsheimische oder siedlungstypische Laubbdume (gem. Artenliste) als Hochstamm
(Stammumfang mind. 18/20) zu pflanzen. Der Standort der festgesetzten Bdume kann
um drei Meter parallel zur Stralke verandert werden, die Anzahl muss eingehalten
werden. Die Bdume sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu
ersetzten.

Die mit Pflanzbindung gekennzeichneten Bdume sind zu erhalten und bei Abgang durch
Neupflanzungen eines geeigneten standortgerechten, gebietsheimischen oder
siedlungstypischen Laubbaumes (Stammumfang mind. 16/18 cm) zu ersetzen.

12. Fldchen fir Aufschiittungen, Abgrabungen und Stiitzmauern zur Herstellung
des StraBenkérpers (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Angrenzend an die &ffentliche Verkehrsfldche werden im zeichnerischen Teil des
Bebauungsplanes die Flachen fur Aufschittungen und Abgrabungen sowie

Stitzmauern, soweit diese zur Herstellung des StraRenkérpers notwendig sein kénnen,
festgesetzt.

13. H6henlage der Verkehrsfldichen (§ 9 Abs. 3 BauGB)

Die Hohenlage der Verkehrsflachen ist verbindlich festgesetzt und bei der Ausfiihrung
baulicher Anlagen zu beachten. Sie ergibt sich aus den im Plan festgesetzten Héhen in
m tber NN. Abweichungen + 30 cm sind zul&ssig.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 74 Abs. 7 LBO)

1. Gestaltung der Déacher (§ 74 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 LBO)

Dachform und Dachneigung:

Dachform und Dachneigung sind der Nutzungsschablone zu entnehmen.
Flachd&acher sind mit einer Dachneigung von 0-5° zuléssig.

Satteldacher sind mit einer Dachneigung von 35-45° bzw. von 35-40° zuldssig.

Ausgenommen hiervon sind untergeordnete Bauteile und untergeordnete Dacher wie
Vordacher, Dachgauben sowie Dacher von Garagen, Carports und Nebenanlagen.
Garagen, Carports und Nebenanlagen sind mit Flachdéchern (Dachneigung bis zu 5°)
oder mit Sattel- und Pultddchern mit Dachneigung von 30° bis 40°auszubilden. Bei
Pultddchern muss der First der Langsseite des Gebaudes folgen.

2. Dachaufbauten und Dacheinschnitte (§ 74 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 LBO)

Uber die Hauptdachfldche hinausragende Bauteile sind, soweit es sich nicht um
technische Dachaufbauten wie Schornsteine, Antennen und Aufzugsiiberfahrten
handelt, nur in Form von Dachgauben und Zwerchgiebeln/-hdusern zuldssig. Sie
miissen senkrecht gemessen mindestens 0,5 m unterhalb des Hauptffirstes in das
Hauptdach einbinden und seitlich mindestens 1,50 m von der Geb&udeauRenwand
entfernt sein.

Dachgauben dirfen nicht breiter als 6,00 m sein und missen allseitig von der
Hauptdachflache umgeben sein. Sie sind in Form von Schlepp-, Sattel- oder
Flachdachgauben mit einer maximalen Dachneigung von 30° sowie als
Tonnendachgauben mit einer Hohe des Segmentbogens, der 1/3 seiner Breite nicht
Uberschreitet, zulassig.

Zwerchgiebel/-hduser dirfen eine Breite von bis zu 1/3 der jeweiligen Gebaudeseite
(gemessen von AulRenwand zu AuRenwand), jedoch nicht mehr als 4,00 m haben.
Dachform und Dachneigung sind dem Hauptgeb&ude anzupassen.

Dacheinschnitte sind zulassig, wenn sie seitlich mindestens 1,50 m von der
Gebaudeaufienwand entfernt sind und insgesamt bei senkrechter Projektion nicht
gréRer als 10 % der jeweiligen Dachflache einnehmen.

Die Gesamtldnge der Dachaufbauten und Dacheinschnitte einer Gebaudeseite darf
max. Y der jeweiligen Geb&udeldnge (gemessen von AulBenwand zu AulRenwand)
betragen.
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Ansicht

3. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 LBO)

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung an der Gebaudefassade bis zur Héhe
der Traufe und bis zu einer Gesamtifldche von 1 m? zulassig.

Unzuldssig sind Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht
sowie Booster (Lichtwerbung am Himmel).

4. Gestaltung und Héhe von Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
Einfriedigungen sind innerhalb des Bereiches bis 1,50 m von den strallenseitigen
Grundstiicksgrenzen nur als lebende Einfriedungen aus standortheimischen Geholzen
(gem. Artenliste zur Umsetzung von Pflanzgeboten auf Baugrundsticken in
Wohngebieten) zuldssig. In Verbindung mit lebenden Einfriedungen sind auch
Maschendrahtzidune bis 1,2 m Hohe zuldssig, wenn diese vom o&ffentlichen
Verkehrsraum aus gesehen hinter den lebenden Einfriedungen angeordnet sind.

5. Stutzmauern (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
Stutzmauem sind bis 1 m Hohe zuldssig. Sind Stlitzmauern héher als 1 m, sind diese in

der Héhe zu teilen und der obere Teil ist um mindestens 0,50 m zurlick zu setzen. Die
dadurch entstehende Stufe ist zu begriinen.

Stlitzmauern entlang von Grundstiicksseiten, die an &6ffentliche Flachen angrenzen, sind
0,50 m von der Grundstiicksgrenze zuriick zu setzen und aus Naturstein als
Blocksteinsatz zu erstellen. Gabionen sind unzul&ssig.

6. Mullbehaliterstandorte (§74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Die Standorte fir Millbehalter sind einzugriinen oder mit einer Holzverkleidung zu
versehen.

7. AuBenantennen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)

Je Geb&aude ist nur eine AuBenantenne fir terrestrischen Empfang und je Wohneinheit
nur eine AulRenantenne fiur Sattelitenempfang zulassig. Die AuRenantennen sind nur auf
dem Dach zuléssig.

8. Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

Im gesamten Bebauungsplangebiet sind keine oberirdischen Niederspannungs- und
Fernmeldeleitungen zuléssig.

9. Anzahl der notwendigen Stellplitze (§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)
Bei der Errichtung der Geb&ude sind je Wohnung 1,5 Stellpldtze herzustellen

(notwendige Stellplatze, Nachkommastelle wird arithmetisch gerundet). Gefangene
Stellplatze kénnen nur flir dieselbe Nutzungseinheit angerechnet werden.

Hinweise

Bauantrag

Den Bauantragsunterlagen sind mind. zwei Gelédndeschnitte mit Darstellung des
vorhandenen und des geplanten Geldndes mit Hohenangaben in m Uber NN
beizufiigen.

Mit dem Bauantrag ist ein qualifizierter Bepflanzungsplan einzureichen.

Die schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbiros fiir Umweltakustik Heine + Jud
(Anlage 2 zur Begrindung) belegt, dass eine Sporthalle an diesem Standort jedenfalls

bis 21.30 Uhr betrieben werden kann. Wenn die Halle (iber 21.30 Uhr hinaus betrieben
werden soll, ist die Einhaltung der 18. BImSchV (Sportanlagenlarmschutzverordnung)
gutachterlich nachzuweisen.

In die Baugenehmigung von Vorhaben auf Flachen, die im Bebauungsplan als ,Flache,
deren Béden erheblich mit umweltgefdhrdenden Stoffen belastet sind -
Altlastenverdachtsflache (Altlastenkataster)” gekennzeichneten sind, ist folgende
Nebenbestimmung aufzunehmen:

1. Die Erdaushubarbeiten sowie die Entsorgung der anfallenden Uberschussmassen
sind gutachterlich zu begleiten und in Form eines Kurzberichts sind die Ergebnisse
zusammenzustellen und dem Umweltamt bzw. dem Bauamt der Stadt Mihlacker
unaufgefordert vorzulegen.

2. Soliten im Zuge der Erdaushubarbeiten Bodenverunreinigungen festgestelit werden,
sind diese unverziglich dem Umweltamt Enzkreis anzuzeigen.

3. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die nicht versiegelten Flachen mit einer mind.
20 cm méachtigen unbelasteten Bodenschicht anzudecken.

Grundwasser

Wird bei den Bauarbeiten Grundwasser erschlossen, ist dies geman § 37 Abs. 4 WG
der Unteren Wasserbehorde anzuzeigen.

Flr eine Grundwasserabsenkung wahrend der Bauzeit und eine Grundwasserumleitung
wahrend der Standzeit der Geb&ude ist eine wassermrechtliche Erlaubnis erforderlich.
Eine dauernde Grundwasserabsenkung ist nicht zulassig.

Denkmalschutz

Im Geltungsbereich muss mit vorgeschichtlichen Bodenfunden gerechnet werden. Auf
die Meldepflicht sowie auf die Bestimmungen des § 20 DSchG wird hingewiesen.

Die ,Villa Emrich" steht als Einzelanlage unter Denkmalschutz.

Sollten bei der Durchfiihrung der vorgesehenen Arbeiten arch&ologisch Funde oder
Befunde entdeckt werden, sind diese umgehend dem Landesdenkmalamt B.-W.,
Archéologische Denkmalpflege, Amalienstralle 36, 76133 Karlsruhe, zu melden. Die
Fundstelle ist vier Werktage nach der Anzeige unberthrt zu lassen, wenn nicht das
Denkmalamt einer Verklrzung dieser Frist zustimmt (§ 20 Abs. 1 DSchG).

Auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (ber Ordnungswidrigkeiten (§ 27
DSchG) wird hingewiesen.

Im stdlichen Bereich des Geltungsbereichs ist ein arch&ologisches Denkmal (,Siedlung
aus der Eisenzeit und Graberfeld wohl aus vorgeschichtlicher Zeit® ADAB-Id Nr.
110685413) kartiert.

Bei Bodeneingriffen im Areal bzw. Umfeld (besonders westlich bzw. stidwestlich) Villa
Emrich (Schulergasse 1) bittet die Archaologische Denkmalpflege Ref. 84.2 im
Regierungsprasidium um Kenntnisgabe 14 Tage vorab, um diese Arbeiten

archaologisch begleiten zu kénnen. Soliten archdologische Befunde oder/und Funde

zutage kommen, ist deren sachgerechte Freilegung, Dokumentation und Bergung zu
dulden.

Bodenuntersuchung

Aufgrund der méglichen Erdfalle/Bodensenkungen durch Gipsauslaugungen und der
Rutschgefahrdung im Plangebiet werden Baugrunduntersuchungen empfohlen.

Geologie

Das Flangebiet befindet sich auf Grundiage der am LGRE vorhandenen Geodaten im
Verbreitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation. Mit lokalen Auffallungen

vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu
rechnen.

Mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei
Wiederbefeuchtung) des tonigenftonig-schiuffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfillte Spalten, Hohlrdume, Dolinen) sind
nicht auszuschliefen. Scollte eine Versickerung der anfallenden Oberflachen-wasser
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zuldssig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138
(2005} verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinsidsung im Untergrund sollte von
der Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B, Sickerschachte, Sickerbecken,
Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und
Tragféhigkeit des Grandungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei
Antreffen verkarstungsbedingter Fehistellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfiliten
Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemal DIN EN 1997-2 bzw.
DIN 4020 durch ein privates Ingenieurblro empfohlen,

Anlage 1: Pflanzliste

Artenliste zur Umsetzung von Pflanzgeboten auf Baugrundstiicken in Wohnge-
bieten

1. Gebietsheimische und siedlungstypische Bdume und Straucher

Die Artenliste stellt eine Auswabhlliste dar. Diese entbindet auf Ebene des Bauvorha-
bens den Bauherren bzw. Ersteller des Pflanzplanes nicht im konkreten Fall eine den
jeweiligen Standort- und sonstigen Rahmenbedingungen angepasste Auswahl zu
treffen. Es wird empfohlen, dazu fachkundige Beratung einzuholen.

Fur eine landschaftsbezogene Be- und Eingrilnung von Baugrundstiicken sind ge-
bietsheimische B&ume und Straucher zu verwenden. Daneben enthélt die Liste sied-
lungstypische Arten bzw. Zuchtformen zur Verwendung auf Wohnbaugrundstiicken.
Auf Pflanzgut lokaler bzw. regionaler Herkunft ist zurlickzugreifen. Nadelgehdélze
(Korniferen), wie Lebensbaum (Thuja), Wacholder, Larche, Kiefer, Tanne, Fichte sind
nicht typisch fir unseren Naturraum und daher zur Umsetzung von Pflanzgeboten
nicht zuldssig.

GroBkronige Bdume (heimisch)
Héhe ca. 20-30 m, Kronenbreite ca. 10-20 m, je nach Art
(geeignet nur fur sehr groRe Gérten)

Bemerkungen
Spitz-Ahorn Acer platanoides Honigtauabsonderung
Berg-Ahom Acer pseudoplatanus Honigtauabsonderung
Rot-Buche Fagus sylvatica
Walnuss Juglans regia
Winter-Linde Tilia cordata Honigtauabsonderung
Sommer-Linde Tilia platyhylius Honigtauabsonderung

Mittelgroe Badume (heimisch)
Hdhe ca. 10-20 m, Kronenbreite ca. 5-10, je nach Art

Feld-Ahomn Acer campestre
Schwarz-Erle Alnus glutinosa
Hainbuche Carpinus betulus
Vogelkirsche Prunus avium

Gewdhnl. Traubenkirsche Prunus padus
Gemeine Eberesche Sorbus aucuparia

Speierling Sorbus domestica
Schwedische Mehlbeere Sorbus Intermedia
Elsbeere Sorbus tormalis

Kleinkronige Béaume
Ubarwiegand Zuchtformen heimischer Arten,
Hiihe ca. 5 bis 10 m, Kronenbreite bis ca. 5 m, je nach Art.

Kegel-Feldahorn Acer campestre Elsrijk"
Kugel-Spitzahorn Acer platancides ,Globosum”
Apfeldorn Crataegus ,Carrierrei"
Scharlachdom Crataegus crusgalli

Rotdorn Crataegus laevigata ,Pauls Scarlet’
Pflaumendarn Crataegus prunifolia

Kugel-Esche Fraxinus excelsior ,Globosa"
Blumenesche Fraxinus ornus

Zierapfel Malus in Sorten,
Gemeine Birne Pyrus communis ,Beech Hill*

Zierkirsche Prunus, in Sorten

Blutpflaume Prunus ceracifera ,Nigra"

Gefllite Vogelkirsche Prunus avium ,Plena®

Mehlbeere Sorbus aria ,Majestica”
Séulen-Eberesche Sorbus aucuparia ,Fastigiata
Eberesche Sorbus aucup. ,Sheerwater Seedling”

Schwedische Mehlbeere
Thiringische Mehibeere

Sorbus intermedia ,Browers"
Sorbus x thuringlaca ,Fastigiata®

Straucher fiir freiwachsende Hecken
(Uberwiegend heimische Gehdlze)

o o | Bemerkungen
Feld-Ahorn Acer campestre

Obstbdume - robuste, regionaltypische Sorten (Auswahl)

Apfel EBlenheims Goldrenette Birnen Alexander Lucas
Boskoop Conference
Brettacher Gellerts Butterbirne
Danziger Kant Grafin v. Paris
Kardinal Bea Késtliche v. Charneux
Prinz Albrecht Pastorenbirne
Ontario
Rambur-Arten Mostbirnen Bayrische Weinbirne
Welschisner Kichensaller
Zabergdu Renette Palmischbime
Rebella Schweizer Wasserbirne
Topaz

Kirschen Adlerkirsche

Mostapfel Bittenfelder Blttners Rote Knorpel

Boskoop Conference

Brettacher Gellerts Butterbirne

Danziger Kant Gréafin v. Paris

Bortlinger Burlat

Bohnapfel Hedelfinger

Bratzelapfel Kordia

Hauxapfel Regina
Schneiders Spéate Knorpelkir-
sche

Wildobst Speierling Zwetschgen Bihler

Elsbeers Ersinger

Walnuss Hanita
Hauszwetschge
Hermann
ltaliener

2. Kletterpflanzen fir Fassadenbegriinung (Auswahl)

Wuchshéhe (m) | Bemerkungen
Campsis radicans Trompetenblume B-10
| Celastrus orbituculatus Baumwlrger 8-12
Clematis vitalba Gemaeaine Waldrebe 8-10
Clematis in Sorten Waldrebe, 3-12
Eonymus fortunei var. Spindelstrauch, Sorten 3-5 Immergrin
Hedera helix Efeu 10-25 immergrin
Hedera helix Hibernica" Efeu -20 Immeargrin
| Humulus lupulus Wilder Hopfen 4-8
| Hydranga anomala ssp. Pe- | Kletterhortensie 10-15
tiolaris
| Jasminum nudiflorum Winterjasmin 3-5
| Lonicera caprifolium Echtes Geillblatt 2-6
| Lonicera x heckrotti | Feuergeibiatt e S
| Parthenoccissus ginquefolia | Wilder Wein 10-15
Parthenoccissus tricuspidata | Wilder Wein 10-15
| ,Veitchii®
Polygonom aubertii Schlingknéterich 8-15
Rosa spp. Kletterrose, in Sorten 2-6
Wisteria sinensis Blauregen 6-10

3. Artenliste fiir extensive Dachbegriinung (Auswahl)
Trockenheitsresistente Arten fiir durchwurzelbare Substraththe 6-10 cm

Graser Zittergras Briza media
Aufrechte Trespe Bromus erectus
Auslaufertreibender Rotschwingel Festuca rubra rubra

Blauschopfgras Koeleria glauca
Dachtrespe Bromus tectorum
Platthalmrispe Poa comprassa
Schafschwingel Festuca ovina (pallens, glauca)
Krauter Blutwurz Potentilla erecta
Echtes Labkraut Galium verum
Féarberkamille Anthemis tinctoria
Gemeine Braunnelle Prunella vulgaris
Grasnelke Armeria maritima
Kleines Habichtskraut Hieracium pilosella
Kleiner Wiesenknopf Sanguisorba minor

Hieracium auranthiacum
Centaurea scabiosa

Orangerotes Habichtkraut
Skabiosen-Flockenblume

Schafgarbe Achillea millefolium
Seifenkraut Saponaria officinalis
Tagnelke Silene nutans
Wiesenmargerite Leucanthemum vulgare

Sedum Weilte Fetthenne Sedum album
Felsen-Fetthenne Sedum rupestre (reflexum)
Milder Mauerpfeffer Sedum sexangulare
Mauerpfeffer Sedum acre

Gemeine Felsenbirne Amelanchier ovalis Samen, Blatter leicht giftig

Gewbhnliche Berberitze | Berberis vulgaris

Hainbuche Carpinus betulus

Kornelkirsche Cornus mas

rohe Frichte, Blétter giftig

Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Gemeine Hasel Corylus avellana

+
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BEBAUUNGSPLAN

der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB
mit ortlichen Bauvorschriften

"Goldshalde Siid 2. Anderung"

PLANNUMMER: 1.2018.112 STAND: 16.10. 2019 FERTIGUNG: 1
GEMARKUNG: Muhlacker GROSSE: 2,08 ha

Weiltdorn Crataegus monogyna / | nicht in der Nahe von Obstanlagen, da
laevigata 'u_"*.l'irtspfhnn fir Feuerbrand-Erreger
Rotbuche Fagus sylvatica Frilchte schwach giftig
Faulbaum Frangula alnus alle Pflanzenteile giftig
Sandorn Hippophae rhamnoides
Stechpalme lllex aguifolium immergrhin; Blétter, Frichte giftig
Rote Heckenkirsche Lonicerum xylosteum Beeren giftig
| Wildapfel Malus silvestris
| Vogelkirsche Prunus avium
Steinweichsel Prunus mahaleb
Gewdhnl. Traubenkirsche | Prunus padus
Schlehe Prunus spinosa
Wildbirne Pyrus communis

Wilde Stachelbeere Ribes uva cispes

Kriechende Rose Rosa arvensis

PLANUNGS- UND BAURECHTSAMT

Hundsrose Rosa canina
Essigrose Rosa gallica
Hechtrose Rosa glauca
Bibernellrose Rosa pimpinellifolia

PLANFERTIGER: Planungs- und Baurechtsamt
SACHBEARBEITER: Dipl. - Ing. Strobel

MUHLACKER, den
AMTSLEITER:

Weinrose Rosa rubiginosa

Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs, 1 BauGB) am 22.01.2013
Ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
(§ 2 Abs. 1 Bau GB) am 26.01.2013

Wildbrombeere Rubus fructicosus

Wildhimbeere Rubus idaeus

Sal-Weide Sal caprea

Korbweide | Salixviminalis |

Schwarzer Holunder Sambucus nigra alle Pflanzenteile, unreife Frichte
schwach giftig

Roter Holunder Sambucus racemosa alle Pflanzenteile, unreife Frichte
schwach giftig

Vogelbeere Sorbus aucuparia Rohe Frilchte leicht giftig

Wolliger Schneeball Vibumun lantana Rinde, Blétter, Beeren schwach giftig

Echter Schneeball Virburnum opulus Rinde, Biatter u. Bearen schwach giftig

Striucher fiir geschnittene Hecken
liberwiegend heimisch; schnittvertragliche Gehblze

Feld-Ahorn | Acercampestre | el
Buchs Buxus sempervirens Immergrin, alle Pflanzenteile stark giftig
Hainbuche Carpinus betulus
Kornelkirsche Cornus mas
Roter Hartriegel Cornus sanguinea Rohe Frilchte, Blitter giftig
Rotbuche Fagus sylvatica Frilchte schwach giftig
Stechpalme llex aquifolium immergriin; Blétter, Frilchte giftig
Gemeiner Liguster Ligustrum vulgare immergriin, alle Pflanzenteile giftig

Offentliche Auslegung

Auslegungsbeschluss des Gemeinderates am 16.07.2013
Ortsibliche Bekanntmachung des Auslegungsbeschlusses am
20.07.2013

Beteiligung der Offentlichkeit durch Planeinsicht (§ 3 Abs. 2 BauGB)
vom 29.07.2013 bis einschlieflich 30.08.2013

Beteiligung der Behérden und Trager sonstiger dffentlicher Belange
(§ 4 Abs. 2 BauGB) vom 25.07.2013 bis einschlieflich 30.08.2013

Erneute &ffentliche Auslegung

Erneuter Auslegungsbeschluss des Gemeinderates am 04.12.2018

Ortslibliche Bekanntmachung des ermeuten Auslegungsbeschlusses am 08.12.2018
Beteiligung der Offentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) vom 17.12,2018 bis einschlieflich 25.01.2018

Beteiligung der Behérden und Trager &ffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)
vom 17.12.2018 bis einschliefilich 25.01.2018

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes (§ 10 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 4 GemO) am 26.11.2018,
Satzungsbeschluss der drilichen Bauvorschriften (§ 74 LBO) i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB und
§ 4 GemQ) am 26,11.2019

Hiermit wird bestatigt, dass dieser textliche und zeichnerische Teil sowit.digtid
Satzungsbeschluss des Gemeinderates entsprechen (Ausfertigung) (. | )

Ausgefertigt am 04.12.2019 e i N

'

Mit der dffentlichen Bekanntmachung vom ] ,,,,,,, Cha LU sind diese;r' Bebe uungsplan sowie die drilichen
Bauvorschriften (§ 10 Abs. 3 BauGB und § 74 Abs. 7 LBO) rechtskraftig.




