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BVH: Neubau einer ALDI- und EDEKA-Filiale „Alte Ziegelei Mühlacker“                              
 Ziegeleistraße, 75417 Mühlacker 
 
BH: Lehmann GmbH & Co. KG, Ludwig-Erhard-Allee 20, 76131 Karlsruhe 

 
Beschreibung des Vorhabens 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Ziegeleistraße – Lebensmittelmärkte“ 
 

 
O:\17034\Vorhabenbeschreibu
ng_2 - 04.04.2023.docx 

 
 
Die Firma Lehmann GmbH & Co. KG beabsichtigt im Zuge der Verlagerung des 
bestehenden EDEKA Marktes in der Danziger Straße 2, 75417 Mühlacker im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans „Ziegeleistraße – Lebensmittel“ eine EDKEA und 
ALDI Filiale und eine kleine Fläche für einen Dienstleister in einem gemeinsamen 
Gebäude zu errichten. 
 
Die Gestaltung der Baumaßnahme erfolgt entsprechend des Vorhabens- und Er-
schließungsplanes und in Anlehnung an den Städtebaulichen Entwurf „Alte Ziegelei 
Mühlacker“. 
 
Maßgebenden Flächengrößen: 

Verkaufsfläche EDEKA < 2.250 m² 

Verkaufsfläche ALDI < 1.200 m² 

Überbaute Fläche Gesamtge-
bäude 

< 5.800 m² 

Stellplätze ca. 190 Stück 

 
 
Zur Ausführung kommt ein größtenteils eingeschossiges Gebäude mit den Abmes-
sungen von ca. 160 m auf 38 m mit vorgelagertem Vordach / Arkaden. 
 
Das Gebäude ist, wie im Schemaschnitt dargestellt, in den Hang eingeschoben und 
grenzt an der Nordseite direkt an die Bebauung des Nachbargrundstückes unterir-
disch an dessen Tiefgarage an. Die Begrünung der geplanten Tiefgarage geht in die 
Begrünung des Flachdaches (nördlicher Bereich) der Lebensmittel-Märkte über. Der 
Erdauftrag für die Dachbegrünung beträgt mindestens 50 cm. Im mittleren Bereich, 
über den Stützen werden dichtere Bepflanzungen vorgesehen. Hier beträgt der Auf-
trag ca. 70 cm (siehe Schemaschnitt). 
 
Zur Absicherung vor unbefugtem Betreten wird ein Stabmatten-Zaun mit einer Höhe 
von ca. 1,50 m, ca. 2,0 m von der Grenze eingerückt auf dem Dach angeordnet. Der 
Zaun wird im Bereich bis zur Grundstücksgrenze als Sichtschutz eingegrünt. 
 
Im vorderen (südlichen) Bereich ist eine PV-Anlage vorgesehen, diese wird auf einer 
extensiven Begrünung montiert. 
 
Die Südfassade wird als Putzfassade evtl. mit Wärmedämmverbundsystem mit dun-
kelgrauem Anstrich bzw. Oberputz ausgeführt. Als Schaufenster kommen ALU-Pro-
file mit dunkelgrauer Beschichtung zur Ausführung. 
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Die Werbemaßnahmen sind inhaltlich beispielhaft. In Anzahl, Anordnung und Größe 
sind die dargestellten Werbeanlagen verbindlich. In der West- und Ostfassade wer-
den keine Werbemaßnahmen angeordnet. 
 
Das aufgeständerte Vordach / Arkaden wird als leichte Stahlkonstruktion mit schräg-
stehenden Stützen und „schmaler“ Attika ausgeführt. Auf dessen Flachdach ist eine 
PV-Anlage direkt auf der Abdichtungsfolie in möglichst flacher Bauweise angeord-
net. 
 
Die beiden Anlieferungen sind komplett „eingehaust“ und erhalten zur Luftzirkulation 
ein oder zwei Öffnungen im Dach und ausreichende Lüftungsöffnungen in den 
Toren. In den Ost- und West-Wänden werden notwendige Lüftungsöffnungen mit 
den geforderten Schallwerten angebracht. 
 
Parkplatzanlage inkl. der Begrünung, Werbung, etc. wird ebenfalls gemäß Vorha-
ben- und Erschließungsplan ausgeführt. 
 
maßgebende Abmessungen Werbepylone: 

Pylon an der westl. Einfahrt Breite  <=  2 m 

Höhe  <=  wie Arkaden – ca. 6 m 

Pylon südlich – am Kreisel Breite  <=  2 m 

Höhe  <=  6 m 

(Höhen ab Oberkante Belag am Standort) 
 
 
Die Sichtfläche der notwendigen Stützmauer zur Straße/Zufahrt an der Südseite der 
Anlage zur Ziegeleistraße wird mit Ziegelsteinen auf Stahlbetonsockel als Vormau-
erwerk verkleidet. 
 
 
Aufgestellt: 04.04.2023  -  Claus Finzel 



Schema Pflasterbelag
KFZ-Stellplätze

Seitenstreifen
Betonsteinpflaster Dunkelgrau

Stellplatzmarkierung
Betonsteinpflaster Hellgrau

Mitte des Stellplatzes
Rasenfugenpflaster

Beispiel - Anfahrschwelle
Parkplätze entlag des Vordaches

Fahrflächen
in Asphalt

Pflasterbelag Stellplätze
siehe Detailskizze

Östliche Zufahrt:
nötige Fläche für PKW-Verkehr:
zusätzl. Randstreifen - LKW:

Asphalt
Rastengittersteine o.ä.
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Schemaschnitt

Nachbargrundstück
nicht Teil des Vorhabens

Ansicht von Süden - Fassade - Parkplatz

Kranhäuser - Cluster D0
V Vollgeschosse

Nachbargrundstück
nicht Teil des Vorhabens
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Pflasterbelag Arkaden / Vordach
identisch mit Stellplätzen in erster Reihe

Beton-AnfahrschwellenBeton-Anfahrschwellen
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Vorhaben- und Erschließungsplan
Grundriss

Verbindlich sind die Außenmaße und -gestalung des
Gebäudes.

Die Innenraumaufteilung ist nur nachrichtlich dargestellt.
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